al experților, cu obligaţia valorificării 
totale a proiectelor emise de etajul su pe- 
rior — al patrulea — al creatorilor. Dar 
Silva, са de altfel majoritatea experţilor, 
avea și o activitate proprie de concepţie. 
O activitate саге nu făcea parte din atri- 
buţiile sale de drept (pe Soringenîlcrease 
în răstimpul unui concediu de boală), dar 
саге rămiînea, nedeclarat nimănui, acti- 
vitatea sa preferată și, într-un anume 
sens, justificarea existenţei sale. 

De la crearea lui Soringen însă Silva 
nu mai avusese răgazul unei alte realizări, 
și această inactivitate prelungită îl obo- 
sise poate mai mult decît conflictele ne- 
întrerupte care agitau etajul experţilor. 
E drept, conflictele acestea — încorpo- 
rate în activitatea defiecare zi a serviciu- 
lui — nu îmbrăcau exteriorizări lamen- 
tabile. Ele se consumau tacit, telepatic, 
într-o continuă și mereu accelerată uzură 
a nervilor. În conflictele dintre experţi 
nu interveneau nici măcar creatorii — 
specialiștii dela etajul |V; dialectica aces- 
tor conflicte, din punctul de vedere al 
piramidei, era însăși rațiunea de a fia 
experţilor. Selecţia argumentelor în inte- 
racțiune constituiaun criteriu suplimen- 
таг. Din păcate însă, un criteriu tributar 
unui factoreminamentesubiectiv: rezis- 
tenta nervilor. Pentru că nu o dată în loc 
să se impună argumentul științific se im- 
punea argumentul celui cu nervii maitari. 
Ceea ce-i 51 oferea de la bun început 
expertului șef, Diserco, un avantaj hotă- 
rîtor în aproape toate conflictele. 

Creîndu-l ре Soringen, Silva se 
dovedise partizanul tipului de robot 
plural, pentru care activitatea muzicală, 
deși cea mai importantă, nu se do- 
vedea totuși unica. Combătînd teoria 
specializării limitate a roboților, Silva teoretizase chiar această pluralitate: aptitudinile muzi- 
cale ale unui robot presupuneau, după el, înainte de toate, un univers muzical, o totală libertate 
51 înflorire a spiritului. Diserco protestase, afirmînd că acest nou Пр de robot, аѕрігіпа spre 
umanizare, ne va întoarce în final de unde am plecat. Dar se înșela, dezvoltarea nu s-ar fi făcut pe 
un cerc închis, ci pe o spirală neîntrerupt ascendentă. 

Honorin, prietena lui Silva, îl sfătuise să renunţe la teoretizări și să creeze un nou Soringen 
infinit perfecţionat. Și mai cu seamă să nu lucreze decit în afara piramidei, acolo unde gîndurile 
nu i-ar fi fost urmărite în permanenţă de obiectorul mental al lui Diserco. 

La 19,46, Silvaaflăcă Soringen fusese autorizat să părăsească piramida și bănui că această ho- 
tărtre a lui Dietrich fusese influențată direct de Diserco (Dietrich, creat de Diserco, era lipsit de 
un circuit volitiv independent față de creatorul său). Această ultimă mașinaţie a lui Diserco, spre 
deosebire de toate cele precedente, avu asupra lui Silva un efect depresiv. Nu-l obosi și nici 
nu-l irită, așa cumse întîm plase de zeciși sute de ori. Mașinaţia lui Diserco,cu totul ne!oială și străină 
de corectitudinea specifică experţilor, îl întristă. Aparatul de urmărire a stării psihice а exper- 
ftilor sesiză dereglarea şi propuse lui Silva un antideprimant: un drog în stare să-i creeze pentru 
un timp iluzia unei deconectări, a unui concediu pe o altă planetă, într-o altă lume, într-un alt 
context de relaţii. Dar însăși necesitatea unui astfel de drog îl întristă și mai mult... Doza de anti- 
deprimant se cerea, de bună seamă, dublată și Silva înţelese că acesta e mecanismul oricărei dro- 
gări, iluzia creînd o sete de iluzii. 

Silva ceru automatului doza maximă de antideprimant, știind foarte bine că soluția acestei 
false deconectări, cea mai periculoasă, echivalează cu un sfîrșit de partidă. Dar Silva mai știa că 
Protector, dispozitivul де alarmăal experților, va lansa în direcția etajului superior un disperat 
S.O.S. şi că marele Singtown, creatorul său, va interveni. 

Era ora 20,15. Silva se prăbuși, dar Protector nu declanșă semnalul... 
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Am pornit cu S.H. spre 
etajul |V, al creatorilor, între- 
bîndu-ne dacă marele Singtown 
autorizase sau nu intrarea în 
revizie, chiar în aceeaşi zi, a 
dispozitivului de alarmă, Dar 
Singtown, exact la 20,15, tocmai 
avusese un infarct. 


+ 

La cra 19,46, Singtown, 
realizatorul lui Silva, se pome- 
nise invitat — mai exact dus 
cu forța — în biroul lui Dirig- 
man, creatorul șef al etajului 
VI, Fără să mai apeleze la obiș- 
nuitele sale introduceri, cum- 
plit de plicticoase, Dirigman 
îl făcu direct răspunzător de o 
serie de tulburări în curs de 
desfășurare la toate etajele 
inferioare ае complexului 
„Keops“. 

Analizînd informaţiile di- 
feritelor seismografe psihice, 
Dirigman ajunsese la concluzia 
că tulburările s-ar datora ne- 
mijlocit activității invederat 
antipiramidale a lui Singtown. 
Ultimul său robot, Silva, de- 
monstrase din plin — afirmă 
Dirigman — înzestrarea lorcu 
uncircuit deautonemulțumire. 
Dar Dirigman ştia că acuzaţiile 
sale sînt lipsite deacoperirea argumentelor. Așa că, treptat, schimbă tonul, invocă situaţia de forță 
majoră și ajunse să afirme că numai din respect pentru părul alb al lui Singtown n-a luat încă decizia 
de a-l destitui şi a preferat chiar să remită cazul său Tribunalului Superior al Ideilor. 

Singtownse întoarse în biroul său în jurul orei 20,00. Încercă să asculte începutul concertului, 


dar nu izbuti să se concentreze. Acuzaţiile lui Dirizman, cunoscut pentru prudenta sa maximă, з 


presupuneau o funcționare anormală a întregului „Keops“. О anormalitate discutabilă chiar și din 
punctul lui de vedere, discutabilă, dar totodată suficientă pentru a-i justifica decizia, 
Remiterea cazului său Tribunalului Suprem al Ideilor venea să acrediteze această presu- 
punere de anormalitate. Dirigman știa doar foarte bine că Tribunalul n-avea calitatea 
să-l judece pe propriul său creator... Pentru că înfiinţarea acestui tribunal fusese ideea lui Singtown. 
Regulamentul de funcționare a tribunalului fusese conceput tot de el, de Singtown... Ar fi avut 
oare acest tribunal competența să judece azi cazul său ? Și încă: fiecare etaj putuse bănui pînă atunci 
o dereglare la nivelul imediat superior. Dar deasupra etajului IV, al creatorilor, nu mai era decît 
biroul selectorului unic. Piramida era construită sub un unghi precis, fără nici o legătură cu exte- 
riorul, iar în vîrful ei ега un singur om:cel care îl crease și pe Singtown. Or, dacă acest от, саге 
avusese pînă astăzi încredere în el, îi îngăduie subit lui Dirigman să-l acuze, atunci omul de sus, 
selectorul unic, se dereglase și el... Sau se speriase el însuși de propriul său ucenic vrăjitor și hotă- 
ве să-l anihileze. 

Singtown зе sperie, simți că nu mai are cui să ceară ăjutor și, pentru prima oară, conștient 
de limitele sale organice — era și el un robot - зе prăbușşi. Nu, пи era un infarct miocardiac, era un 
infarct neuronal. 

Ceasul din biroul lui Singtown se oprise și el la fatidicul 20,15. 

Ceasurile noastre acum, la terminarea descifrării fotogramelor anchetative, arătau 20,23. 
Deci trecuseră numai opt minute de la declanșarea propriu-zisă a dramei. Dacă Singtown avusese 
dreptate, iar dereglarea se produsese într-adevăr la nivelul selectorului unic, ne mai rămîneau 
exact două minute pentru a o lichida. Organizarea piramidei îngăduia o revenire la funcționarea 
normală dacă avariile erau lichidate într-un răstimp de 600 de măsuri muzicale (echivalentul a 
10 minute). 

* 

Urcînd spre biroul selectorului unic, pentru prima oară de la intrarea în „Keops“, mă acuzam. 
Cum de nu m-am gîndit pînă atunci că organizarea aceasta perfect piramidală nu admite nici o 
eroare care să nu fie justificată (și explicată) de o alta, la nivelul etajului imediat superior. 51с4 
o eroare, agravată din etaj în etaj, nu putea să înceapă decit de acolo, din vîrful “piramidei. 
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Alergam spre biroul selectorului unic... Și pentru prima oară, aproape de virful piramidei, 
înțelegeam că eroziunea se însuma și creștea în intensitate, prin însăși logica acestei construcții, 
pe măsura apropierii de vîrf. Nu întîmplător nici o piramidă nu şi-a putut păstra prin timp vîrful 
е! de săgeată, atît de sfidătoare la adresa eternității 

Ultimele trepte ale scării erau din ce în ce mai strîns spiralate. Urcam tot mai greu. Mai aveam 
90 de secunde şi trebuia, totodată, urcînd, să cîştig timp, imaginîndu-mi biroul selectorului unic, 
zecile de tablouri de comandă, stabilizatorii 5! acceptorii de acțiune, invarianții și diferențialii afec- 
tivi, analizatorii neuronali și perceptorii de intuiţii. lar printre ei un om, singurul om,singurulcreier 
adevărat al piramidei, dar care din capriciu, sau din orgoliu, sau din oboseală greșise... 

Dar пи greşisel 

În mijlocul panourilor pe care mi le imaginasem cu destulă exactitate, prăbușit peste butoa- 
nele de intervenţie rapidă, singurul om abia mai respira. 

L-am ridicat şi, spre uimirea noastră, l-am recunoscut pe Cib Barlington, cel care mă іпі{іаѕе 
cîndva în secretele ciberneticii. Cib Barlington саге înălțase acest uriaș edificiu piramidal în memoria 
părintelui său și care trăise singur, retras în virful uriașei piramide timp de aproape o mie deani. 
Nu, Barlington nu mai putea fi salvat. 

— Și omul de la intrare, celălalt Barlington? mă întrebă S.H. 

— Un simplu automat, un duplicat fidel, acţionat tot de acest creier, singurul autentic, creie- 
rul lui Cib Barlington. 

— Mai avem 48 de secunde, mă preveni 5.Н. 

— Poate nici 48... 

— Deci totul e pierdut? 

— Nu încă, dragă S.H. Sau nu а а timp cît în acet birou se mai află un om. 

M-am așezat în locul lui Barlington. Am chemat la ordine analizatorii neuronali, am reaprins 
stabilizatorii de acțiune și am început, etaj cu etaj, să reactivez circuitele de comandă. 

La 20,25 一 exact după 10 minute de la declanșarea dramei 一 Singtown 151 reveni din infar- 
ctul neuronal, Silva se autoeliberă de efectul drogării, Soringen, scăpat din autodetenţie, reîncepu 
să lucreze, „5-021“ se desprinse de barele de autotensiune, iar solistul reîncepu să cînte în marea 


sală a concertelor. 
— Şi cît timp vei mai rămîne aici? mă întrebă S.H. 


— Ştiu și eu... Pînă cînd domnul Singtown va ар? să mă înlocuiască... Sau pînă cînd bunul meu 


prieten S.H. va fi construit un robot de valoarea lui Teo Celan. 


— Dar ce sens are să te sacrifici? 


— Vezi, dragul meu S.H... Este singurul lucru pe care n-am reușit şi n-aş fi reușit niciodată 


să te învăţ. 
Cînd S.H. coborî, publicul tocmai se întorcea spre sală, 


Transatlanticul britanic „Queen Elisabeth“, 
pus recent în circulație, a fost proiectat și 
construit cu ajutorul mașinilor electronice 
de calcul. Dar nu numai atit, el navighează, 
este păzit și administrat cu ajutorul unui 
ordinator propriu, unul dintre cele mai per- 
fecționate și puternice sisteme electronice 
instalate vreodată la bordul unei nave comer- 
ciale. Е! îndeplinește totodată, în mod simul- 
tan, funcţiile de supraveghere tehnică și co- 
merciale. 

Sistemul, un agregat Ferranti Argos 400 
miniaturizat, fiind considerat ca unul dintre 
cele mai mici şi mai eficiente din lume, a 
costat peste 100 000 de lire sterline. Apara- 
tura centrală de prelucrare a calculatorului 
ocupă un spaţiu ceva mai mic decît’ 0,4 ms. 
Montat într-o cameră cu aer condiţionat, în 
apropiere de camera de comandă a mași- 
nilor, el îndeplinește următoarele funcţii: 
înregistrarea automată а datelor privind 
mașinile, verificarea continuă a temperaturi- 
lor, a presiunilor și darea alarmei atunci 
cînd se produce o deviere de la limitele pre- 
stabilite. Totodată asigură comanda continuă 
a anumitor mașini pentru a se realiza un 


Ilustrații: CORNELIU BÎRSAN 


CALCULATORUL DE PE „QUEEN ELISABETH" —— 


maximum de randament, întocmeşte rapoar- 
te meteorologice, precizează cerințele de 
apă proaspătă în funcţie de care se folosește 
instalația de apă potabilă din apa de mare 
(capacitate | 200t apă/zi ). Maşina de calcul 
înregistrează și controlează stocurile a peste 
3 000 de articole alimentare, băuturi și pro- 
vizii etc. 

Constructorii de nave, încurajați de acest 
succes cu „Queen Elisabeth“, se gindesc deja 
la extinderea funcţiilor calculatorului la-ne- 
cesitățile contabilităţii unui hotel plutitor, са, 
de exemplu, la contabilizarea conturilor per- 
sonale ale pasagerilor și la rezolvarea pro- 
blemelor de navigație în apele agitate. 

Sistemul de control automat dublat cu 
maşina de calcul de pe „Queen Elisabeth" 
face ca acest vas să fie primul transatlantic 
capabil să navigheze cu ajutorul sateliților 
artificiali. Echipamentul său, utilizînd trans- 
misiile speciale de radio ale sistemului ame- 
rican de sateliți de navigație, plasați pe о or- 
bită polară la o altitudine de 400—700 de 
mile, poate stabili poziția vasului cu o tole- 
ranță de o zecime de milă, indiferent de con- 
ди Ше meteorologice. 
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ELECTRONICE 


Incă de la începuturile cinematografiei, oamenii de film au simţit nevoia de 


a crea și imagini nefireşti, în mod artificial, în scopul ilustrării mai convingătoare 
a unei anumite stări pentru a excita imaginaţia publicului sau, poate, pentru a-i 
demonstra anumite realităţi într-un mod mai concis și sugestiv. Televiziunea, copilul 
minune al cinematografiei şi al electronicii,a preluat în bună parte de la prima 
concepția regizorală, iar de la a doua a folosit toate posibilitățile unei tehnici mai 
avansate. Binecunoscutele trucaje cinematografice sînt înlocuite în televiziune 
prin aşa-numitele trucuri electronice. Un exemplu care ne este proaspăt în minte 
şi care ilustrează puterea sugestivă a acestui procedeu este imaginea transmisă de 
numeroase posturi de televiziune din lume în care, în același cadru de televiziune, 
s-au văzut preşedintele Nixon 一 in imagine color — stînd devorbă de la Casa 


Albă cu primii astronauți 


речи а putea înțelege, măcar în linii 
mari, tehnica trucurilor electronice, este 
necesar să reamintim în cîteva cuvinte pro- 
cedeul transmiterii electrice a imaginilor — 
folosit de televiziune. Se știe că fiecărui punct 
dintr-un cadru care este transmis îi corespunde 
un semnal electric, semnalul de televiziune, a 
cărui amplitudine este în funcție de intensi- 
tatea luminoasă a punctului respectiv. Dacă 
explorarea cadrului se face după o anumită 
lege în timp, aceeași la captarea cîtși la redarea 
imaginilor, semnalul de televiziune rezultat nu 
aste altceva decît o suită de semnale în timp, 
de intensități și durate diferite, corespunză- 
toare intensității şi formei obiectelor a căror 
imagine se transmite. Cele două elemente 
convertoare, lumină — semnal electric la cap- 
tare 51 semnal electric — lumină la redare, sînt 
tubul videocaptor 5! respectiv cinescopul. 
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ajunși pe suprafaţa Lunii — în 


imagine alb-negru. 


Explorarea imaginii, atît la captare cît și 
la redare, se realizează prin devierea perfect 
sincronă a fasciculelor de electroni ale celor 
două tuburi — videocaptor și cinescop —după 
o anumită lege de variație în timp, cu ajutorul 
așa-numitelor blocuri de baleiaj. Pentru ob- 
ţinerea sincronizării lor, semnalul de televi- 
ziune transmis conține impulsuri de sincroni- 
zare de linii și cadru, care la recepție provoacă 
declanșarea simultană în toate televizoarele a 
devierii fasciculului de electroni (a spotului 
luminos) și aceasta simultan la rîndul său cu 
explorarea imaginii ce se realizează în tubul 
videocaptor la emisie. 

Problema trucurilor electronice ce se folo- 
sesc în televiziune constă în combinarea unor 
imagini captate în locuri diferite de cătrecamere 
de luat vederi diferite, după obiecte reale în 
direct sau film, combinare care se realizează 


în lanţul de transmisie al semnalelor electrice 
corespunzătoare imaginilor respective. Combi- 
narea poate fi făcută pur și simplu prin supra- 
punerea celor două semnale (în cazul în care 
este vorba de două imagini diferite — cazul 


cel mai frecvent) și transmiterea lor simultan > 


prin același canal de emisie. Această combinare, 
denumită transparență, dă posibilitatea ilus- 
trării pe ecranul televizorului a unei. imagini 
prin transparenţa altei imagini. Intensitatea 
luminoasă a fiecărei imagini poate fi reglată 
separat prin amplificarea separată mai mare 
sau mai mică a semnalelor corespunzătoare 
celor două imagini, înainte de a fi introduse 
în instalaţia de mixaj (combinare). În felul 
acesta se poate alege una dintre imagini ca 
fond și cealaltă scoasă în relief printr-o inten- 
sitate mai mare. 

Combinarea imaginilor mai poate fi reali- 
zată și prin decuparea din cadrul unei imagini 
a unei forme geometrice anumite (șablon), 
iar în fereastra realizată introducîndu-se o 
altă imagine diferită de prima. Pentru acest 
gen de trucaj se folosesc instalaţii speciale, 
destul de complicate, care sînt inserate în lan- 
tul de transmisieal semnalului de televiziune. 
Rolul acestor instalaţii este în ultimă instanță 
de a conecta la intrarea în canalul de emisie 
două surse de semnal video, în momente bine 
precizate, momente care corespund anumitor 
poziţii ale spotului luminos pe ecranul televi- 
zorului. Alegerea momentelor de comutare 
determină forma, dimensiunile și poziţia în 
cadru a ferestrei de mixaj. Forma acesteia poate 
fi aleasă prin combinarea unor forme de sem- 
nale electrice, care sînt realizate de genera- 
toarele instalaţiei de trucaj. Cele mai frecven- 
te sînt semnalele în formă de dinte de ferăs- 
strău, cel triunghiular şi parabola. Cu ajutorul 
lor se pot obţine cercuri, pătrate, romburi, 
semicercuri, dreptunghiuri, sute de asemenea 
figurietc.,ale căror dimensiuni și poziţii în cadru 
se pot determina prin reglajul valorilor și coin- 
cidenței celor trei semnale primare. Genera- 
toarele instalaţiei sînt sincronizate cu impulsu- 
rile de liniiși cadreale întregului sistem de trans- 


O adevărată magie а decupajelor 5! întrepătrunderii 
imaginilor este realizată de instalaţia de mixare а ima- 
ginilor. 


mitere a imaginii, astfel încît dintele de fe- 
răstrău, triunghiul și parabola să apară pe 
durateletuturor liniilor și aletuturor cadrelor. 

Unalt gen de trucaj electronic folositîn зре- 
cial înteleviziune pentru imprimarea electronică 
a unui text pe o imagine oarecare—traducerea 
filmelor străine, prezentarea unor persoane 
etc. — este decuparea imaginii după forma, 
dimensiunile și locul pe care îl ocupă într-un 
alt cadru o altă imagine oarecare. Acest lucru 
se realizează tot cu instalația de trucaj elec- 
tronic, care, de data aceasta, întrerupe semna- 
lul imaginii de bază la intrareacanalului deemisie 
în anumite momente bine determinate. Aces- 
tea coincid şi durează exact atit cît în instalaţie 
apar semnalele corespunzătoare celei de-a 
doua imagini, după conturul căreia se va face 
decuparea primei imagini. Deci, spre deosebire 
de primul caz, al ferestrelor de forme geome- 
trice, decuparea este comandată nu de semnale 
generate în instalația de trucaj, сі de un al 
doilea semnal de televiziune, provenit de lao 
sursă de semnal (filtru, text, diapozitiv etc.). 

Pentru a înțelege complexitatea instalațiilor 
de mixaj, este suficient să reamintim că ele nu 
au voie să altereze în nici un fel forma semna- 
lelor de televiziune ce trec prin instalaţie și că 
durata de comutare este de ordinul 1/10 000 000 
de secunde. 

Instalaţiile de trucai electronic folosite în 
studiourile de televiziune dau aceeași posibili- 
tate regizorilor de televiziune, cași celor de film 
de a realiza un număr aproape nelimitat (de 
combinaţii) de imagini. Spre deosebire însă 
de cinematografie, în televiziune trucajele se 
obţin instantaneu, prin apăsarea sau învirtirea 
unor butoane, sînt cu mult mai ieftine, iar efec- 
tul lor se poate realiza brusc sau treptat. 

Folosirea raţională, neexagerată și adecvată 
a trucurilor electronice a devenit un preţios 
ajutor în realizarea artistică a unei emisiuni 
și face parte componentă din bogatul arsenal 
de posibilităţi pe care îl oferă televiziunea 
realizatorilor de pretutindeni. 


Ing. GHEORGHE VARGA 
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MINDRIA 


мета FABRICA 


CERCETAREA LA LOC DE FRUNTE 


Un lucru care trebuie subliniat în mod deosebit este faptul 
că în Fabrica de {еуі din Roman cercetarea şi implicit apli- 
carea cuceririlor ştiinţifice se află peun teren fertil. Acest P 
lucru este dovedit cu prisosință de simpozionul cu tema: 
„Tendinţe moderne în fabricarea ţevilor“, саге s-a desfăşurat 
între 11 Si 13 iunie 1969 Si la саге au participat specialişti 
de la Institutul de proiectări laminoare, Înstitutul de cercetări 
metalurgice Bucureşti, Centrul de cercetări Timişoara, Direc- 
Па generală a ministernlui de resort şi, în mod firesc, speci- 
alişti din uzină. În cadrul acestui simpozion s-au atacat oserie 
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Romanul era pe timpuri unul dintre micile tirguri moldovene caracterizate de 
Mihail Sadoveanu ca „locuri unde nu se întîmplă nimic“. Astăzi, faţa Romanului 
contemporan este cu totul alta, vechiul tirg de provincie fiind un puternic centru 
industrial. Localnicii se mîndresc, pe bună dreptate, cu una dintre cele mai mari şi mo- 
derne uzine de ţevi din ţară. Biografia oraşului se împletește, де altfel, din 1957 tocmai 
cu biogralia acestui edificiu al industriei socialiste, al cărui nomenclator de produse 
este tot mai diversificat. În momentul de faţă ies ре porţile uzinei {еуі de oţel fără 
sudură, laminate la cald, burlane de tubaj şi conducte petroliere, ţevi speciale şi pră- 
jini grele de foraj. Mai precis, la Roman se produc 352 000 tone de {еуі pe ап, faţă de 
300 000 cît prevedea proiectul. Din totalul acestora, 55—60% merg la export în India, 
Algeria, Cuba, Cehoslovacia, Polonia, Albania, China, U.R.S.S., R.A.U. etc. 


ÎN INTIMITATEA LAMINORULUI 


Uzina de ţevi Roman va fi dotată la 
începutul primului trimestru al anului 
„Viitor cu încă un laminor, laminorul de 
“6 țoli, care se va adăuga laminorului де 
16 țoli tip ,Steffel“ existent în prezent: și 
al cărui proces tehnologic: se numără 
“printre cele mai. moderne. Cum se petrec 
“metamorfozele aici? Semifabricatul, adică 
“Тава, merge la.un cuptor unde se încăl-: 
zeşte la o temperatură în jurul a 1 200%, 
în funcţie de material şi dimensiune. 
Intră apoi la perforarea intiia şi la per- 
forarea a doua, după саге este -mărit 
diametrul ţevii. În continuare, agregatul 
„Duo“ realizează grosimea de. perete a 
țevii, după care aceasta trece Ја nete- 
zitoare, unde se face netezirea interioară 
şi exterioară. Mai departe se ajunge la ' 
calibror,. unde este calibrat diametrul 
exterior şi, în sfirşit, se trece la patul de 
гасіге. я и 
Pină aici se petrece propriu-zis ргещ- 
crarea la cald. De la patul de răcire începe 
prelucrarea la rece. Ţeava ajunge la maşina 
de îndreptat şi este adusă în limitele de 
rectilinitate, apoi este trimisă la faza 
de control preliminar, după care urmează 
debitarea “capetelor :Si controlul : final. 
Pentru burlanele de tubaj se. mai destă- 
. şoară încă două operaţii, сеа de filetare 
a capetelor şi echiparea cu mufe de le- 
gături, 


de probleme dintre cele mai importante legate atît de fabri- 
carea ţevilor cit şi de mărcile de oţeluri din care ele se produc. 
De exemplu, Centrul de cercetări Timișoara a ridicat pro- 
blema folosirii plasmei la debitarea ţaglelor, debitare care 
se făcea înainte cv ajutorul flăcării oxiacetilenice. Пе азе- 
menea, s-a discutat despre reducerea consumului de metal. 

Această interdependenţă dintre cercetare 51 producţie 
a dus la creşterea continuă a rentabilității producţiei. Ea 
se datoreşte, desigur, creşterii continue а calităţii ţevilor 
care corespunde normelor A.P.I. (americane) şi normelor 
D.I.N. (germane). La ora actuală cele 7. tipodimensiuni de 
{еуі pe care le produce această modernă uzină ац рага- 
metri tehnici superiori. 
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СЕМЕКАТОК 
DE JOASĂ FRECVENȚĂ 


entru oricare radioamator sau electronist, 

un generator de joasă frecvență constituie 

o sculă de mare importanţă. De aceea, în cele 

ce urmează vom prezenta construcţia unul 

astfel de generator ce foloseşte o dublă triodă 
foarte răspîndită, ECC 82 sau 6Н2П. 

Acest generator livrează o tensiune sinu- 
soidală reglabilă de Іа 0 la 4 У, gradul de dis- 
torsiune fiind mai mic de 2,5%. După cum 
se vede din figură, sistemul este un amplifi- 
cator cu reacție pozitivă puternică, montajui 


oscilînd pe frecvenţa la care defazajul, obţinut - 


plecînd de la grila tubului Та, trecînd la 


GENERATOR 
DE BARE 
PENTRU REGLAJUL 
TELEVIZOARELOR 


Vă prezentăm construcția unui generator 
de bare pentru reglajul linearităţii pe verti- 
cală și orizontală a televizorului. Cu acest ge- 
neratorse pot regla atit etajele de videofrec- 
venţă cît şi etajele de înaltă frecvență. Acest 
generator cuprinde mai multe părţi. Aşa cum 
se vede din figură, primele două etaje realizate 
cu dublă triodă 6Н?2 ПГ, 6H9C, 6517, 6CC41 sau 
ECC83 constituie multivibratoare. Primul mul- 
tivibrator realizat cu tubul T, livrează la ieșire 
(condensatorul С) o tensiune dreptunghiu- 
lară cu amplitudinea de circa 10 V şi frec- 
vente 30-:-250 kHz. Frecvența se poate regla cu 
ajutorul potențiometrului P}. Aceste semnale 
dreptunghiulare se aplică pe grila „modula- 
toare“ (de comandă)a cinescopului sau în lan- 
tul de video, și dacă frecvența lor este un mul- 
tiplu al frecvenței liniilor, atunci pe ecranul 


tubul T1b şi reîntorcîndu-se la grila tubului 
Tia (din anoda tubului Tib) este de 360°. Re- 
glajul fin al frecvenţei se face folosind cei doi 
potenţiometri Р, și Р, de valoare maximă 
200—250 КО. Reglajul brut al frecventei se 
face în trepte cu ajutorul comutatorului cu 


trei poziţii K,, ce schimbă condensatoarele. 


Pentru a stabiliza amplitudinea semnalului 
generat, se aplică local în catoda tubului Tta 
o reacție negativă prin rezistenţa Rg. În acelaşi 
scop s-a făcut la tubul Tib în catodă o separare 


a sarcinii în curent continuu de cea în curent 
alternativ (bec cu incandescență de 15W), 
realizîndu-se o reacţie negativă variabilă cu 
amplitudinea semnalului de la ieşire și deci o 
stabilizare a tensiunii. Valorile tuturor pieselor 
sînt trecute pe schemă, iar pentru alimentare 
se folosește un alimentator ce dă o tensiune 
de filament de 6,3 V și o înaltă tensiune de 
十 250 V. Cei ce nu au un astfel de alimentator 
pot să-l construiască foarte uşor. Se va folosi 


cinescopului se obţin bare verticale albe și 
negre. Reglind potenţiometrul Р, se poate varia 
numărul barelor albe și negre între 4 și 16. 
Astfel, se poate verifica liniaritatea barei de 
timp pe orizontală. Al doilea multivibrator 
realizat cu tubul Т, livrează semnale drept- 
unghiulare cu amplitudinea de 25 У prin inter- 
mediul condensatorului C4. 

Frecvența semnalelor obţinute este cuprinsă 
între 50 și 500 Hz și poate fi reglatăcu ajutorul 
potenţiometrului P,. Aceste semnale aplicate 
în același loc ca şi primele semnale dreptun- 
ghiulare dau naştere la bare albe și negre ori- 
zontale, numărul lor fiind cuprins între 2 și 
10 bare. Cu ajutorul acestor bare se verifică 
liniaritatea generatorului de baleiaj pe verti- 
cală a televizorului. Pentru a verifica şi blocu- 
rile de înaltă frecvenţă în afară de cel video 
se foloseşte un generator simplu de radiofrec- 
vență realizat cu tubul 6ж7, 6ж8, 63m sau EF96. 
Е! este modulat pe două grile (ecran și зирге- 
sor) de cele două multivibratoare 51 se obține 
ре ecranul cinescopului „tabla de şah”. E folosit 
un oscilator în 3 puncte cu bobina L, acordat 
de condensatorul variabil cu aer Cv de valoare 
6—25 pF. Frecvența acestui oscilator este cu- 
prinsă între 45 şi 108 MHz. Dacă se dorește 
să se lucreze şi pe canalele 6 一 12, se va înlocui 
bobina L, cu alta, aşa cum vom arăta mai 
departe. Pentru primele cinci canale bobina 


un transformator de retea construit pe un 
pachet de tole de tip Е-10, cu grosimea pache- 
tului de tole de 20 mm. Primarul va avea 2 500 
de spire din sîrmă de Cu-email cu diametrul 
de 0,12 mm, iar secundarul 2 800 de spire cu 
acelaşi tip de sîrmă. Înfășurarea de filament 
are 80 de spire din sîrmă de Cu-email cu dia- 
metrul de 0,4 mm. Pentru redresare se vor 
folosi două diode semiconductoare de tip 
Д7ж, montate în serie са în figura 2. 
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с--- 


L, este o bobină fără carcasă cu diametrul 
de 8 mm, avînd 8 spire din sîrmă de Cu-email 
cu Ø de 1 mm. Priza se face la а doua spiră de 
la pămînt. Pentru canalele 6 — 12 bobina L, 
are 4 spire cu priză la spira 1. În cazul cînd 
dorim să verificăm numai partea de frecvență 
intermediară, vom monta în paralel pe bobina 
L, de 8 spire şi un condensator fix де 15—20 
pF. Eşirea de radiofrecvență este o antenă 
simplă dintr-un fir lung de circa 50 cm. Cupla- 
jul cu televizorul se face simplu, apropiind 
această antenă de intrarea televizorului. Acest 
generator nu poate fi folosit și pentru acordul 
circuitelor, ci numai pentru control, căci el 
nu e etalonat. Sistemul se alimentează cu ten- 
siunea de 十 150V la un consum de 6—8 тА. 


M. BAGHIUS 


GE STIM 


DESPRE ANTENE 


NE. mai este nici un, secret pentru 
nimeni că atit transmisiile sonore 
cit şi cele vizuale, de care ne bucurăm 
ascultindu-le sau privindu-le în fața 
receptoarelor de radiodifuziune sau tele- 
viziune, se fac fără să folosim, ca la 
telefon, legături prin fire între locul de 
unde se face transmisia și receptoarele 
noastre. 

După ce programele din studiouri, de 
pe filme, benzi magnetice ale magneto- 
foanelor sau magnetoscoapelor sau din- 
tr-un exterior oarecare sint captate de 
instalaţii electronice, semnalele electrice 
corespunzătoare, care traduc informaţiile 
acustice sau luminoase sint aduse la un 
emițător de program de radiodifuziune 
sau televiziune. Їп aceste emițătoare 
se produce modularea semnalelor, adică 
„grefarea“ semnalelor avind о frecvenţă 
coborită (audio sau video) pe un semnal 
electric de frecvenţă ridicată. Acest sem- 
nal numit „purtător“, fiindcă poartă 
pe umerii săi informaţia dorită, este 
necesar pentru a asigura transmisiunea 
la distanţă mare fără fir, adică asigură 
о radiocomunicaţie. 

Pentru a fi posibilă abandonarea fi- 
relor de legătură, trebuie să putem pro- 
duce oscilații electromagnetice — un- 
de 一 саге au aceeași natură ca şi oscila- 
fiile luminoase, dar au lungime de undă 
mult mai mare, respectiv frecvență mult 
mai mică. 

Dacă oscilaţiile electromagnetice care 
fac parte din spectrul vizibil cu lungimi 
de undă cuprinse între aproximativ 400 şi 
700 mu, la care corespund frecvențe, f“ cu- 
prinse între 430 81 750. 106 MHz, undele 
folosite curent pentru transmisiuni de 
radiodifuziune sau televiziune au: 

unde lungi (U.L.): f = 30—300 kHz, 

adică A = 1 000—10 000 m; 

unde medii (U.M.): f = 300 —3000 kHz, 

adică 入 = 100—1 000 m; 

unde scurte (U.S.): î=3—30 MHz, adică 

A = 10—100 m; 

unde ultrascurte (0.0.8.): f= 30 一 

300 MHz, adică л = 1—10 m. 

Aceste unde purtătoare de frecvenţe 
mai ridicate decit frecvenţa semnalelor 
audio (30 Hz—15kHz) sau video (0—6 
MHz) sint modulate de către ultimele, 
adică își schimbă un parametru în func- 
ție de acestea, parametru саге de re- 
gulă este amplitudinea. 

Emiţătorul de radio sau Т.У. trebuie 
să radieze în spaţiu energie, energie 
care se propagă la distanță. Pentru acest 


deziderat se folosesc antenele. Ele sint con- 
ductoare electrice parcurse de curenţi al- 
ternativi şi radiază în jurul lor unde elec- 
tromagnetice care se pun în evidență prin 
cîmpurile electric și magnetic, ca şi prin 
energia conținută în aceste cîmpuri. Aceste 
conductoare care produc unde se numesc 
antene de emisie. Ele sînt de fapt un tran- 
sformator de energie care transformă energia 
curenţilorcare le parcurg în energia cîmpuri- 
lor create. Ca orice transformator şi acesta 
este caracterizat, printre altele, de un ran- 
dament şi de ocaracteristică de directivitate, 
adicăenergia electromagnetică produsă poate 
fi dirijată în mod egal în toate direcţiile 
(antenă omnidirecțională) sau numai după 
a direcții privilegiate (antenă directi- 

Cele mai bune randamente se obțin la 
frecvențe din ce în ce mai ridicate. De 
asemenea, odată cu creşterea frecvenței, 
respectiv micşorarea lungimii de undă de 
emisie, se pot realiza, constructiv simplu, 
antenecu dimensiuni comparabile cu această 
lungime de undă şi prin aceasta se obțin 
efecte directive foarte pronunţate. (În U.L. 
de exemplu, la A = 1 935 m este greu să зе 
facă o antenă avînd chiar înălţimea h 一 入 /4 
pe cînd pentru T.V., în cadrul canalului 2 
în U.U.S. 入 一 5 m, acest lucru este uşor 
de realizat). 


/zolatoare 


Undele electromagnetice care au o struc- 
tură complicată în apropierea antenei de 
emisie la distanţe devin unde planecu o 
structură simplă. Aceasta din urmă se ca- 
racterizează prin aceea că liniile de cîmp 
electric şi magnetic sînt drepte paralele 51 
echidistante. Cîmpurile sînt perpendiculare 
unul pe altul și ambele perpendiculare pe 
direcția de propagare. Orientarea cîmpului 
electric indică modul де „polarizare al undei.“ 

De exemplu, în televiziune, unde ante- 
nele sînt de regulă orizontale, orientarea . 
cîmpului electric este tot orizontală și se 
zice că polarizarea undelor este orizontală. 

Propagarea la distanță depinde de frec- 
уеща undelor emise. Natura solului, cu 
structura internă şi configurația sa, 51 stra- 
turile atmosferice (pe înălțime pin la 
cca. 100 km atmosferă şi între cca. 100 Si 
400 km ionosfera) afectează în mod diferit 
propagarea undelor avînd diverse frecvenţe. 

De regulă, există o undă directă — para- 
lelă cu solul —, care asigură o zonă primară 
de serviciu a unui emiţător de programe, și 
o zonă secundară de serviciu asigurată de 
undele reflectate de unele straturi ionosferice 
care sesituează la diverse задна (au diverse 
denumiri D,E,F) şi care influenţează dife- 
rit în funcţie, în principal, de concentraţia 
de ioni existentă acolo, determinată de 
activitatea solară. Așa se explică de ce 
apar diferențe în program de la oră la oră, 
de la zi la noapte, de la anotimp la anotimp. 

Pentru a nu intra în amănunte, dăm doar 
succint unele cazuri ilustrate de figură (ve- 
zi fig. 1) 

Cu cît ne apropiem de domeniul undelor 
ultrascurte (1—10 m), proprietăţile aces- 
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1 — suportul inferior; 2 — suportul superior; 
3 — elementele pasive; 4 — directorul; 5 — re- 
flectorul: 6 — braţul directorului; 7 — braţul 
reflectorului; 8 — bucla de simetrizare; 9 — clema 
de înnădire a suportului inferior; 10 — talpa su- 
portului; 11 — clemele de ancorat; 12 — placa de 
ancorare; 13 — conectorul; 14 —clema de prin- 
dere; 15 — clema în Т; 16 — sîrmele de ancorare, 
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У. CRĂIȚĂ-MÎNDRĂ 
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PLOILE ARTIFICIALE 
SE NASC LA POALELE 


CEAHLĂULUI 


Ing. R. TUDOR 


Directivele Congresului al X-lea al P.C.R. privind planul cincinal 1971-1975 acordă 
o atentie deosebită irigaţiilor, stabilind un program potrivit căruia pînă la sfîrșitul cincinalului 
suprafeţele irigate se vor mări de peste trei ori față de ргегепс. Conform acestui plan, 
| С în fiecare an vor trebui executate în medie lucrări de irigație pe o suprafață de 250 000-300 000 ha, 


adică tot atit cît s-a realizat în intreaga perioadă 1961-1967. 
Dar un asemenea program necesită numeroase utilaje. Pentru aceste necesităţi s-a profilat 
o întreprindere de construcţii de mașini în frumosul oraș de la poalele Ceahlăului. 


SCURTĂ ISTORIE 


Deşi există de peste 4 decenii, de-abia 
în epoca socialismului a cunoscut Uzina 
mecanică „Ceahlăul“ bucuriile creşterii şi 
maturizării. 

infiinţată în anul 1927, sub forma de so- 
cietate anonimă, cu un personal redus, 
această fabrică avea în profil reparaţii de 
utilaje mecanice Si producţia de obiecte din 
fontă de uz casnic. 

Adevărata viaţă a uzinei a inceput însă 
după naţionalizare, urmînd o perioadă de сгез- 
tere impetuoasă și de diversificare deosebită 
a producţiei. 

Construcţii metalice industriale, Бага- 
camente metalice demontabile și dormi- 
toare pentru şantiere 81 1.М.А., уасопей 
pentru şantiere de construcţii, utilaje pentru 
industria torestieră, benzi de transportat 
materiale pe șantiere de construcţii, utilaje 
pentru industria morăritului, utilaje simple 
pentru agricultură (сп acţionare manuală) 51 
echipament de irigație — iată o enumerare 
sumară a produselor саге poartă marca ,,Сеаћ- 
lăui“ — Piatra Neamt. 

În prezent, fabricaţia 
echipamentului de iriga- 
Пе ocupă 809% din capa- 
citatea fabricii, care este 
în continuă dezvoltare. . 
Maturizarea şi profilarea 
fabricii s-au desfăşurat 
concomitent cu o creştere · 
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impetuoasă, volumul producţiei crescînd în 
ultimii 18 anide peste 50 de ori.- 

„Ceahlăul“ este singura fabrică din (ага 
profilată pentru producţia de echipament 
mobil de irigare prin aspersiune, cuprinzind 
conducte cu cuplaje rapide, armături şi 
accesorii, 


CHEIA FERTILIZĂRII PĂM ÎNTULUI 


Se ştie că irigarea este una din cheile 
fertilizării terenurilor agricole. A iriga zeci 
şi sute de mii de hectare cu mijloacele cla- 
sice ale unei reţele de canale de irigare ar fi 
o soluție deosebit de costisitoare, necesi- 
tind realizarea canalelor de irigare pe lungimi 
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de zeci de kilometri. Soluţia modernă şi 
economică o reprezintă irigarea prin asper- 
siune, cu echipament mobil, care este folo- 
sită la о gamă largă de culturi şi avînd posi- 
bilităţi de adaptare la orice teren agricol. 

Irigarea prin aspersiune se poate realiza 
prin racordarea la o conductă principală 
îngropată, existentă în sectorul respectiv 
de lucru, sau prin alimentare de la unagregat 
de pompare cu priză în canal deschis Si 
refulare în conducte cu cuplaje rapide. О 
reţea completă de irigare prin aspersiune este 
formată din conducte cu cuplaje rapide, 
armături și accesorii (buşoane, coturi, teuri, 
racorduri, vane, branşamente etc.) asam- 
blate în diverse scheme de montaj. 

Тгопзоапе!е de conductă, din țeavă de alu- 
miniu de 4“ 815“, cu lungimi de 6 m, sînt 
prevăzute la extremităţi cu cuplaje rapide. 
'Toate celelalte elemente se execută din aliaj 
de aluminiu, întreg echipamentul funcţio- 
піпа la presiuni de 2—6 kgf/cm?. 

Asamblarea tuturor elementelor se reali- 
zează cu ajutorul unor cuplaje rapide, pre- 
văzute cu garnituri de cauciuc în formă de 
U şi acţionate de presiunea apei din interior. 

Aspersoarele asigură repartizarea uniformă 
a apei, pe o suprafaţă circulară, sub formă 
de ploaie artificială, prin rotirea intermi- 
tentă a braţului oscilant. 

Raza de acţiune a aspersorului este de 
46—921 m, iar debitul de 1,47—4,10 m*/h. 
Durata unei rotații variază între 20 minute 
şi două ore şi jumătate. Intensitatea medie 
a ploii este de 2,3—2,66 mm/h. Prin construc- 
ţia sa modernă şi materialele de calitate folo- 
site, echipamentul acesta oferă siguranță 
în exploatare, manevrabilitate, rapiditate 

i durată mare de funcţionare. Tronsoanele 
са conductă servesc la transportul apei sub 
presiune de la sursa de alimentare la punctele 
de stropire, asigurind o acoperire totală a 
suprafeţelor care urmează a fi irigate. 

Datorită modului de cuplare a elementelor 
şi greutăţii reduse a pieselor se poate realiza 
o montare rapidă a echipamentului. Mate- 
rialul fiind inoxidabil, tronsoanele пи ne- 
cesită nici o acoperire de protecţie şi supra- 
fața interioară a conductelor rămîne întot- 
deauna netedă. 


Vana hidrant cuplată cu branșamentul 
serveşte la comanda instalaţiei şi pentru 
racordarea echipamentului de irigare la con- 
ducta principală de alimentare cu racorduri. 

Racordul rapid aspersor serveşte ca suport 
pentru prelungitorul de aspersor şi prin for- 
ma sa constructivă permite schimbarea rapi- 
dă a aspersorului atunci cînd se schimbă lini- 
ile de stropire la culturile cu vegetaţie înaltă. 


PREZENT $1 VIITOR 


„De la făbricuța modestă de acum 40de 
ani pînă la fabrica mecanică modernă cu 
mare varietate de produse a fost un drum 
lung, de muncă și victorii. În ultimii ani, 
la „Ceahlăul“ s-au făcut numeroase investiţii 
în direcția extinderii șidezvoltării fabricii. 

Astfel, in 1967—1968 s-a pus în funcțiune 
o turnătorie nouă de aliaje de aluminiu, cu 
o capacitate de 200 de tone/an. Prin mijloace 
proprii, capacitatea ei a fost în scurt timp 
extinsă, ajungind la 600 de tone. Este o tur- 
nătorie modernă, care realizează turnări de 
precizie în forme metalice, greutatea medie 
a pieselor fiind de 300 g, iar cea maximă 
一 de 900 g. Turnătoria poate atinge capaci- 
tatea de 2 500 000 de piese turnate anual. 

În cadrul dezvoltării fabricii s-a organizat 
şi dotat o sculărie pentru actuala producţie, 
care asigură tot necesarul de forme metalice 
al turnătoriei. 

Dacă toate acestea sînt pe măsura reali- 
zării unei baze tehnice a recoltelor bogate, 
planurile de viitor reflectă programul uriaș 
de irigări rezultind din Directivele Congre- 
sului al X-lea al P.C.R. Peste cîțiva апі 
locul actualei întreprinderi îl va lua o uzină 
modernă, cu proces tehnologic complet in- 
tegrat, profilată exclusiv pe echipamente 
de irigație şi avind de trei ori capacitatea 
celei existente. 


р" aceste date rezultă că 
Statele Unite se află la un 
procent де urbanizare extrem 
de ridicat, care reprezintă, cu 
foarte mici variaţii, plafonul 
superior al gradului de urba- 
nizare ce poate fi atins în 
actuala organizare а ргодис- 
Пе! agricole. Acest procent 
este asemănător cu cel atins de 
Marea Britanie. Concluzia 
care se poate desprinde de aci 
este că în viitor creşterea popu- 
lației urbane зе va datora în 
cea mai mare тдзигд sporului 
natural, care, la rîndul său, 
este direct dependent de nata- 
litate. 

În ultimii opt ani, populația 
urbană a Statelor Unite a cres- 
cut си 24,7 milioane de locui- 
tori, dintre care numai 3,4 
milioane sînt proveniţi din 
migrația spre oraş a popula- 
Пе! agricole, restul reprezen- 
tind sporul natural al popula- 
пе! urbane. Acest lucru dove- 
dește că procesul de preponde- 
rență a sporului provenit din 
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natalitate asupra sporului mi- 
grator a fost deja amorsat. 

Cea mai mare creştere a 
înregistrat-o populaţia din zo- 
nele suburbane ale orașelor, 
care reprezintă un spor de 
14,5 milioane de locuitori. 
Dezvoltarea construcţiei de lo- 
cuințe în aceste zone repre- 
zintă de fapt caracteristica 
dezvoltării urbane a oraşelor 
americane. 

În culegerea de lucrări, stu- 
dii Si articole editată de un 
cunoscut sociolog urbanist ame- 
rican Wentworth Eldredge 5! 
intitulată sugestiv „Taming Me- 
galopolis" (Oraşul uriaş do- 
mesticit) sînt puse în evidență 
progresul realizat în sistema- 
tizarea şi construcția urbană, 
dar şi marile racile ale ora- 
şului modern american. 


GIGANTISMUL 


Concentrarea urbană a po- 
pulaţiei pe zone teritoriale 
relativ restrinse а început а 
constitui o caracteristică a dez- 


voltării istorice. În prezent; 
orașele se revarsă în teritoriu, 
realizind densități tot mai re- 
duse. Decanul, de virstă şi de 
experiență, al urbaniştilor ame- 
ricani, Lewis Munford, a expri- 
mat sugestiv situaţia contempo- 
rană a majorităţii oraşelor ame- 
ricane,. subliniind faptul са, 
întocmai ca și în moda vesti- 
mentară și cea a automobilelor, 
„middleclass“, așa-numita clasă 
mijlocie a societății americane, 
dictează și în materie de gus- 
turi şi tendințe urbanistice. 

Cele 39 milioane de locuinţe 
particulare existente în 1968, 
cu 6,2 milioane mai mult decit 
în 1960, deci realizind ип 
spor de 19 la sută, au conturat 
preferința pentru locuința uni- 
familială, depărtată de centrul 
orașului, cu evitarea zgomo- 
tului, aglomerației și dificul- 
tăților de circulație саге ca- 
racterizează actuala stare a 
marii majorități а oraşelor 
americane. 

leşirea în teritoriu a oraşelor 


Literatura urbanistică de specialitate acordă în ultima perioadă de timp 
o atenţie sporită fenomenelor legate de dezvoltarea oraşelor 

din Statele Unite ale Americii. 

Reviste de specialitate, 

publicaţii de largă difuzare cu caracter politic-economic, 

cărți, sesiuni de comunicări ştiinţifice se preocupă de evoluția demografică, 
economică, socială şi urbanistică a populaţiei orăşeneşti din Statele Unite, 


încercînd să desprindă din faptele constatate concluzii, 
aprecieri, tendințe de viitor. 
Principalele date ale evoluţiei demografice a populaţiei Statelor Unite 
în mediile urban şi rural în intervalul 1960 -- 1968 sînt: 


Populația agricolă (fermieri şi muncitori agricoli) 


Populaţia în oraşe mari 
Populația în zone urbane 


Populația în oraşe mici(sub 500 000 de locuitori) 


Total populaţie 


1960 1968 
(în milioane) 
13,4 10,0 redus cu 25% 
57,8 61,0 spor 6% 
54,5 69,0 spor 279% 
54,2 61,2 ѕрог 13% 
179,9 201,2 spor 11,7% 


orasele americane ? 


determină apariţia, prevăzută 
cu mult timp înainte de către 
unii urbaniști, a marilor сопиг- 
baţii, teritorii întinse pe sute 
de kilometri, în care zonele 
urbane se vor contopi, creînd 
de fapt un singur oraș. 

Între Boston și Washington, 
pe coasta Atlanticului, cuprin- 
zind Hartford, Trenton, New 
Jersey, Camden, Atlantic City, 
Philadelphia, Baltimore, Wil- 
mington şi alte numerbase 
localități, se conturează şi se 
încheagă o zonă urbană саге, 
după prevederile planurilor de 
sistematizare teritoriale, va 
putea atinge către sfîrşitul 
acestui secol circa 70—80 mi- 
lioane de locuitori pe o arie 
de 60 000 de kilometri pă- 
trați. 

jn partea. opusă a continen- 
tului, în California, pe coastele 
Pacificului, locul preferat de 
amplasare al marilor industrii 
electronice, de maşini de calcul 
şi de utilaj aerospațial, se 
dezvoltă o a doua conurbație 


de mari proporţii, avind ca 
nucleu orașul Los Angeles. 
Dispunind de ип centru res- 
trins în suprafață, саге gru- 


pează în zone си densități 
accentuate sediile marilor 
corporații, birouri, hoteluri. 


Los Angeles se întinde pe 60 de 
mile (peste 90 de kilometri), 
realizînd cartiere exclusiv din 
locuințe izolate, fiecare cu 
mica sa grădină, dar toate 
foarte departe de zonele de 
lucru. 

La un recent seminar inter- 
naţional avînd ca temă dezvol- 
tarea actuală a oraşelor ame- 
ricane, organizat de un grup 
de universități din Statele Unite, 
profesorul William A. Doebele 
Jr. de la Universitatea Harvard 
a subliniat cît de controversate 
şi de diverse sînt părerile 
urbaniştilor în legătură cu 
ceea ce reprezintă Los Angeles 
ca prototip de sistematizare. 
În timp ce unii îl prezintă ca 
oraș ideal, demn de a constitui 
o bază de pornire pentru ela- 
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borarea unui portret-robot al 
prefigurării urbanismului mi- 
leniului ИІ, alţii їі contestă cali- 
tatea în ceea ce are aceasta 
ca esențial, negîndu-i caracte- 
rul de oraş. 

La acelaşi seminar, profe- 
sorul Wolf von Eckhard, critic 
de urbanism al influentului 
ziar „Washington Post", sus- 
ținea părerea că о înșiruire de 
locuințe de zeci de kilometri, 
care nu creează nici o ambian- 
19 urbană de convieţuire а 
populaţiei, unde nu există trans- 
porturi în comun. şi unde 
totul se bazează pe gradul de 
motorizare (1 autoturism Іа 
1,9 locuitori, superior mediei 
existente pe țară) пи repre- 
zintă un oraș nici după defi- 
пиша clasică şi nici după defi- 
niția modernă a acestei no- 
пут. 

Utilizarea terenurilor герге- 
zintă o problemă dintre cele mai 
complicate ае _urbanismului 
american contemporan. Pro- 
prietatea privată asupra teri- 
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toriului orașelor а determinct 
dezvoltarea unor tendințe spe- 
culative de asemenea proporţii 
încît în zonele centrale a nu- 
meroase oraşe americane pre- 
țul pe metrul pătrat trece de 
5 000 de dolari. Іп asemenea 
condiții este explicabil de се 
administrațiile locale sînt a- 
proape paralizate în ceea ce 
privește posibilitatea de a face 
transformări Фе proprietăți, 
demolări, construcţii de interes 
general, în special cele de 
circulaţie. Costul obținerii tere- 
nurilor necesare pentru a solu- 
Попа circulaţia într-o inter- 
secție supraaglomerată depă- 
şește de 20—25 de ori costul 
amenajări! tehnice propriu- 
zise — durata obținerii chiar 
prin cumpărare a acestor tere- 
nuri reprezintă adesea 3—4 
ani. Este suficient să se zvo- 
neoscă că se intenționează a se 
executa de către municipali- 
tate o anumită lucrare într-o 
zonă ca, peste псарте, prețul 
terenului să se dubleze. 

lată de се cea mai more 
parte a lucrărilor tehnice Іе- 
gate de circulația din marile 
oraşe americane, lucrări remar- 
cabile atit ca proiectare cit și 
ca tehnicitate de execuţie, se 
realizează denivelat, la 20—30 
de metri deasupra solului. 
Principalele artere de circula- 
ие, aşa-numitele high-way-uri, 
autostrăzi cu 8 一 16 fire de 
circulaţie,  descongestionează 
traficul, ridicîndu-l peste clă- 
diri sau la nivelul а 10—15 
etaje curente. 


Сопсерийе urbanistice ame- 
ricane contemporane аи evo- 
luat cu tendința evidentă de a 
cuprinde şi soluţiona proble- 
mele teritoriale, cu o atenţie 
specială pentru zonele preoră- 
șenești care sînt intens solici- 
tate pentru extinderea cartie- 
relor de noi locuințe. 

Studiile де sistematizare 
realizate, cu un suport legal 
puternic diferențiat de la oraș 
la oraș, de la stat la stat, în 
funcţie de legislația neomogenă 
existentă în materie de urba- 
nism, în condiţiile proprietății 
particulare a terenurilor, se 
referă la etape în general scurte 
de 5—10 ani, prevăzind obiec- 
tivele precise de realizat pentru 
care există în prealabil acordul 
precizat pentru investiţiile ne- 
cesare. 

O trăsătură deosebit de im- 
portontă а planurilor de siste- 
motizare urbană o constituie 
caracterul lor pronunţat teh- 
nic. Soluţionarea problemelor 
orașului contemporan și evo- 
luția Іш viitoare nu pot fi, în 
concepția şcolii urbanistice 
americane, decit rezultatul 
une! actiuni conjugate și mi- 
пиџоѕ pregătite a unor grupe 
de specialişti din cele mai 
diverse domenii ale ştiinţei și 
tehnicii. Problemele majore ale 
oraşelor considerate pe prim 
plan al игреще sînt: alimen- 
tarea cu apă, combaterea po- 
luării aerului, circulația. Ре 
baza experiențelor pilot reali- 
zate în cadrul progromului 
de colaborare pentru proble- 


mele de circulaţie și transpor- 
turi ale celor trei state (New 
York, New Jersey și Connecti- 
cut) pe teritoriul cărora se 
dezvoită rapid o mare cglome- 
гае urbană cuprinsă între 
Boston și Washington, este în 
curs de elaborare o metodolo- 
gie complexă care are drept 
scop să atenueze dificultățile 
crescinde ale circulaţiei. 

Dificultăţile de preluare de 
către trama stradală a orașelor 
a acestor fluxuri de vehicule 
și insuficiența acută a spaţiilor 
de parcare ridică probleme 
calitativ noi de prioritate, în 
unele zone urbane, а mijloa- 
celor de transport în comun 
sub și suprastradale, а intro- 
ducerii pe scară largă а electro- 
mobilelor și a eliminării trep- 
tate a poluării aerului си то- 
nooxidul de carbon conținut în 
gazele de eșapament ale mo- 
toarelor cu explozie. 

Într-o lucrare publicată re- 
сет“ de către Departamentul 
pentru locuinţe. și dezvoltare 
urbană al guvernului federal, 
intitulată „,Tomorrow's trans- 
portation — new sistems for 
the urban future“ (Transportul 
de mîine — noi sisteme pentru 
viitorul urban), un grup de 
experți și specialişti anolizeoză 
actualele tendinte de dezvol- 
tare a tronsporturilor urbane 
Și consecințele lor economice, 
sociale şi urbanistice. 

Exprimate cu relative mena- 
jamente, explicabile față de 
amploarea problemelor puse 
în joc, concluziile studiului 


Peste 84 000 000 de autoturisme transform! sute de milioane de топе de benzină în 
zeci de milioane de tone de gaze nocive. Electremobilul o soluţie? 


scot la iveală puternicele con- 
tradicţii саге caracterizează 
viața oraşelor americane. To- 
talitatea puterii motoarelor 
automobilelor aflate în circu- 
lație în Statele Unite în 1968 a 
reprezentat triplul puterii in- 
stalate a centralelor electrice 
de toate tipurile. Cu o medie 
de 105 cai putere pe motor, 
cu un consum mediu de 14 
litri la suta de kilometri, parcul 
celor peste 84 milioane de 
autoturisme este supradimen- 
sionat și, ca atare, subutilizat 
din punct de vedere tehnic. 
Această imensă putere insta- 
lată este limitată ca utilizare la 
viteza de 70 de mile pe oră 
(105 kilometri) pe întreaga 
rețea de șosele și autostrăzi; 
ritmul de înlocuire al automo- 
bilelor, impus în mod artifi- 
cial de producţia anuală de 
peste 9 milioane de automobile, 
determină o scoatere din folo- 
sință a jumătate din motoare 
la-mai puţin de 2/3 din durata 
lor de folosință sau din kilo- 
metrajul optim de exploatare. 
Această adevărată risipă de 
energie combătută си vehe- 
тепд nu poate fi contracarată, 
deoarece, așa cum зе știe, 
industria de automobile repre- 
zintă cheia întregii prosperi- 
гаі a societății americane con- 
temporane. Producția, fntre- 
ținerea şi prestările de servicii 
direct legate de automobile 
asigură aproape 10 milioane 
de locuri de muncă. Productia 
de automobile reprezintă cel 
mai mare consumator de oţel, 
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Sporul 'populaţiei de culoare in 17 ani în capitala S.U.A, 


de mase plastice, asigurînd 
consumul a peste 2/3 din pro- 
дисиа industriei petroliere. 
În Statele Unite mor anual în 
urma accidentelor de circula- 
Пе си automobilele peste 
36 000 de persoane, iar un 
număr mai mare de triplu 
rămîn си invalidități grave. 
Circulația automobilelor polu- 
ează atmosfera oraşelor, spo- 
reşte zgomotele peste limita 


suportabilă, generează pro- 
bleme complexe legate de posi- 
bilitatea de рагсаге 5! garare. 


PROBLEMELE SOCIALE 


Populația de culoare (negri, 
portoricani, mexicani) а în- 
registrat sporuri foarte mari 
în principalele orașe americane 
în raport cu totalul populației. 
lată ce ne arată una dintre 
statistici: 


050 960 1967 


(în procente) 


New York City 9,9 14,7 20 
Philadelphia 18,3 26,7 34 
Baltimore 23,8 35,0 39 
Cleveland 16,3 28,9 36 
Detroit 16,4 29,2 36 
Chicago 14,0 23,6 31 
St. Louis 18,1 28,8 39 
Kansas City #2, 5 EZA 23 
Los Angeles 10,9 16,8 20 
San Francisco 10,1 18,4 2I 
Washington D.C. 35,7 54,8 70 


Acest lucru se explică atit 
prin sporul natural mai ridi- 
cat, cît şi prin faptul că migra- 
па continuă să deplaseze anual 
o mare parte a populației de 
culoare din statele sudice către 
marile aglomeraţii urbane, un- 
de se găsește mai ușor de lucru 
pentru cei necalificaţi sau slab 
calificaţi și unde segregația și 
discriminarea rasială sînt mai 
puţin vizibile. Studiile demo- 
grafice de prognoză sînt una- 
nime în a sublinia faptul că în 
următorii 15—20 de ani marile 
orașe americane vor avea ma- 
joritatea populaţiei de culoare. 
În aceste condiţii, menţinerea 
discriminărilor, а segregaţiei, 
a nivelului de trai diferențiat 
și а ghetourilor devine пи 
numai de neconceput sub as- 
pect politic, social și urbanis- 


tic, dar profund dăunător pro- 
gresului dezvoltării generale. 

Raportul comisiei риуегпа- 
mentale privind dezordinile ur- 
bane (United States Riot Com- 
mission Report) а făcut о 
amplă analiză a cauzelor care 
determină exploziile succesive 
de violență și starea generală 
de nemulțumire existentă în 
cartierele populaţiei de culoare 
din marile orașe americane. 
Preşedintele acestei comisii, Ot- 
to Kerner, fost guvernator а! 
statului Illinois, а subliniat 
ай în raportul iniţial cît şi 
într-un nou document apărut 
foarte recent, intitulat „One 
Year later“ (Un an mai tirziu), 
marea prăpastie care așteaptă 
să fie acoperită între nivelul 
de trai și condiţiile generale de 
CONTINUARE ÎN РАС. 222) 
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IMENT 


Călătorul care se opreşte la Bicaz pentru un popas mai scurt sau mai lung зе va îndrepta 
cu siguranţă și spre imensul baraj din beton al Hidrocentralei „V.I.Lenin”. Urcat pe înălțimea 
acestui geometric munte artificial va putea admira frumuseţile inegalabile ale munţilor din jur, 
în chinga cărora, pe cîțiva zeci de kilometri spre nord, se aşterne liniștit imensul lac de acumula- 
re, Marea Bicazului. Poate că furat de frumuseţile din jur călătorul va uita un lucru esențial, 
şi anume că barajul de sub picioarele lui s-a construit cu cimentul produs la numai 2—3 km 
depărtare, la Fabrica de ciment Bicaz, „ancorată“ în partea dinspre apus a micului orășel, 


undeva între coastele împădurite. 


GRAFICUL DEZVOLTĂRII 


Acest edificiu al industriei noastre socia- 
liste a intrat în funcţiune în anul 1952, avînd 
inițial numai două linii tehnologice. În anii 
ce au urmat, el s-a dezvoltat continuu, ast- 
fel că la patru ani după darea în funcţiune 
avea 6 linii tehnologice de ciment. Proiec- 
tată, construită şi dotată cu maşini, utilaje 
şi aparatură fabricate în întregime în ţară, 
această modernă unitate s-a dezvoltat în 
anul 1962 cu încă o linie tehnologică de 
ciment, care întruneşte cele mai noi şi per- 
fecţionate cerinţe ale tehnicii mondiale. 

Astăzi, Fabrica de ciment Bicaz reprezintă 
una dintre cele mai mari unităţi producă- 
toare de materiale de construcţii din ţară. 
Ба produce 9 sortimente de ciment, 3 sor- 
timente de produse din azbociment, var și 
calcar măcinat pentru amendamentarea 50- 
lurilor acide. Mai precis, pe porţile fabricii 
ies anual 1 250 000 tone de ciment, 250 000 
tone de var, 3 250 000 m? de plăci din az- 
bociment, peste 500 km de tuburi din azbo- 
ciment şi 70 000 tone de filer (produs pentru 
asfalt). 


CUM SE NAŞTE CIMENTUL? 


La ora actuală în lume există două pro- 
cedee tehnologice principale de fabricare a 
cimentului. Este vorba de așa-zisul procedeu 
umed de fabricaţie şi de procedeul uscat. La 
Bicaz se foloseşte cel de-al doilea procedeu. 
Să încercăm deci să vedem cum muntele 
„adus“ din cele două cariere de care dispune 
fabrica se metamortozează în ciment. În 
cariera de calcar care se află situată în zona 
Cheilor Bicazului, la cca. 26 km, şi în cea 
de marnă, situată ceva mai aproape, la 
16 km, în zona comunei Тереѕепі, exploata- 
rea se face mecanizat cu puternice excava- 
toare, iar transportul materialului se reali- 
zează cu vagoane de cale ferată de 15—30 de 
tone capacitate. Calcarul odată ajuns în 
perimetrul fabricii, intră docil în fluxul 
tehnologic. În mod preliminar, prima haltă 
o face la concasoare, unde este sortat pen- 
tru producerea varului, apoi intră în a doua 
etapă, în așa-zisele concasoare cu ciocan. De 
aici, amestecul de calcar și marnă se ma- 
cină cu adaos de apă în mori tubulare cu 
bile de capacităţi între 25 şi 40 de tone 
pe oră. Pasta rezultată e proiectată lacom- 
poziţia corespunzătoare şi clincheritizată 
în cuptoare rotative de 88 x 3 metri Si 
де 150 х 4 metri. Primele cuptoare produc 
circa 370 de tone ре zi, faţă de cele 280 de 


tone prevăzute în proiect. Cit priveşte cup- 
torul С.К. 800, acesta produce 920 de 
tone pe zi, faţă de 800 de tone proiectate. 
În cosecinţă, primul tip de cuptor produce 
370 000 de tone, iar cel de-al doilea tip 
850 000 de tone, ceea се dovedeşte că în an- 
samblu capacitatea fabricii a crescut cu 20%. 

„Mai дера е, în cadrul fluxului tehnolo- 
gic, amestecul de calcar şi marnă după се 
este măcinat în cuptoarele rotative se tran- 
sformă în trei sortimente de clincher care 
se deosebesc între ele prin compoziţia lor 
chimică-mineralogică diferită. Este vorba 
de clincherul destinat fabricării cimentului 
Portland, clincherul pentru cimenturile Rim 
şi clincherul pentru cimenturile hidroteh- 
nice. În continuare, fiecare sortiment de 
clincher se macină în amestec cu zgură sau cu 
o rocă vulcanică cu veleităţi de liant numită 
Тгаѕѕ. În funcţie de procentajul de zgură re- 
zultă, cu alte cuvinte, cimentul de tip P.Z. 
(Portland), de tip M (metalurgic) şi de tip 
Е (furnal). 


PERFECȚIONAREA, UN ATRIBUT 
PERMANENT 


Ca orice proces tehnologic şi procedeul de 
fabricare a cimentului de la Bicaz a fost încă 
de la început susceptibil de perfecționări. În 
felul acesta, uzura morală, inerentă fiecărui 
proces sau mașină după scurgerea unei anu- 
mite perioade de timp, a fost în mare parte 
anihilată. Harnicul colectiv de ingineri, teh- 
nicieni şimuncitori, urmărind cu atenţie pro- 
cesul de producţie, a realizat de-a lungul ani- 
loro serie întreagă de îmbunătăţiri. Înainte, 
de pildă, se folosea un combustibil lichid, 
ceea ce producea uneori strangulări în cadrul 
producţiei, Înlocuirea acestuia cu combustibil 
gazos a făcut să crească randamentul proce- 
sului tehnologic. Atenţia a fost îndreptată 
însă în mod special asupra dispozitivelor 
interioare de recuperare a căldurii la cup- 
toarele rotative şi asupra reducerii conţinu- 
tului de apă din pastă de la 35 la 29%. Un 
alt punct cardinal au fost-şi îmbunătățirile 
aduse morilor tubulare, prin introducerea 
unor blindaje cu proeminențe în cascadă şi 
colți de antrenare. De asemenea, folosirea 
unor substanțe termoactive la măcinarea ci- 
mentului şi — un lucru important — refo- 
losirea prafului captat de electrofiltrele cup- 
toarelor rotative au fost alte îmbunătăţiri 
aduse procesului de producţie. În telul acesta, 
calitatea cimenturilor a crescut considerabil, 
răspunzind tot mai mult cerinţelor actuale. 
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FAIMA CIMENTULUI ROMÂNESC | 
Datorită calităților de care dispunea, sortimentele de ciment fabricate la Bicaz și-au 
cucerit o binemeritată faimă, atit în ţară cit şi peste hotare. Astăzi cimentul В.5.5., care se 


. foloseşte de obicei la beton armat, la betoane precomprimate şi la fabricarea de. construcţii 


pe bază Че ciment: cum ‘аг fi, de pildă, țiglele de mortar laminate, este exportat: în cele mai: 
diferite puncte de pe glob, El este folosit astfel -în construcţiile civile $1 industriale din lugo- 
slavia, Ungaria, Spania, Indonezia, Algeria și în multe alte ţări. Acest lucru se datorește fap- 
“Dar ceea ce trebuie în mod deosebit subliniat este faptul că aceste cimenturi s-au folo» 
sit în întreaga ţară la diverse construcţii. Printre cele mai mari lucrări realizate cu ciment 
marca „Bicaz“ se numără barajul'Hidrocentralei „М.1, Lenin“, ale hidrocentralelor de pe valea” 
Bistriţei, combinatele chimice de la Roznov şi Oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Combinatul 
siderurgic Galaţi, Hidrocentrala de pe Argeş, iar în momentul de faţă cu cimenturile din Bicaz 
s-au început lucrările hidrocentralei de pe Lotru, 6 : 


„Este, desigur, o frumoasă: carte de vizită! 1. VĂDUVA 


“tului că cimentul В.5.5. este un ciment fără adaosuri. ` 


(Содаля 
AGRICULTURĂ 
INTENSIVA 


Ing. A. STÂNEL 1 ing. М. BULEU. 


În zilele noastre nu s-ar putea concepe o agricultură intensivă, așezată pe baze 
ştiinţifice, fără o dezvoltare corespunzătoare a producţiei de îngrășăminte chimice. 
De aceea, partidul nostru pune un accent deosebit pe creşterea producţiei în acest 
sector industrial. Astfel, în anul 1975 vom produce 2 200 000—2 400 000 tone de îngră- 
şăminte (100% substanță activă), ceea се va reprezenta o creștere de 200—236%, Гата 
de producția anului 1970. Fiecare hectar de teren arabil, vii și livezi уа fi fertilizat 
în 1975 cu 180—190 kg de îngrășăminte. Printre giganţii acestei ramuri a industriei 
chimice, înălțați în anii socialismului,se numără şi Combinatul de îngrășăminte azotoase 
Piatra Neamţ. „Ахос ит“ — Piatra Neamţ a devenit un nume de prestigiu în industria 
de îngrășăminte chimice românească. Anual, de aici iau drumul ogoarelor 25 000 tone 
de uree și 240 000 tone de azotat de amoniu, ceea се, la scara anului 1969, a reprezentat: 
cca. 20%, din totalul producţiei de îngrăşăminte azotoase a ţării. Cu această cantitate 
se pot fertiliza peste 800 000 de hectare cultivate. 


Azotul—element indispensabil plantelor 
Triplul rol al “amoniacului”, 


Amoniac, acid azotic și... îngrăşămint 
Urgeă-—un valoros îngrăşămint 
Ginduri spre viitor 


AZOTUL — ELEMENT INDISPENSABIL 
PLANTELOR 


Printre factorii cei mai activi care influen- 


țează asupra calității cît și a cantităţii 
recoltelor se numără azotul. Acesta intră 
în alcătuirea clorofilei, proteinelor, acizilor 
nucleici etc., stă deci la baza tuturor com- 
ponentelor celulei, făcînd parte integrantă 
din sistemele enzimatice care intervin atît 
în procesul de sinteză с Si în cele ener- 
getice ale plantei. De aceea, fără azot planta 
nu crește 81 nu fructitică. 

An de an, extrăgîndu-se din sol cantităţi 
împortante de azot, este necesar să se restituie 
cantităţile consumate prin îngrășăminte azo- 
toase. Inteligența umană a realizat un ade- 
vărat triumt în acest domeniu. Omul fixează 
pe cale industrială azotul din aer, preparînd 
îngrășămintele minerale cu ajutorul cărora 
se poate menţine și mări fertilitatea solului. 
Pe baza unor experienţe s-a constatat că un 
kilogram de azot (substanță activă) produce 
un spor mediu de producţie de cca, 8 kgboabe 
de grîu, 7 kg boabe de an pe ata 60 kg rădăcini 
de sfeclă de zahăr, 40 kg tuberculi de cartofi, 
40 kg de legume, 8 kg de struguri. Aceasta 
înseamnă că prin aplicarea a 100 000 tone 
de îngrășăminte cu azot, cu respectarea 
tuturor regulilor agrotehnice, se poate obţine 
un spor de recoltă de cea. 200 000 tone de 


grîu. 
TRIPLUL ROL AL AMONIACULUI 


La temelia întregii producţii de îngrăşă- 
minte cu azot stă amoniacul. La „Azochim“ 一 
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SECŢIA DE AMONIAC 


Piatra Neamţ se produc anual 132 000 tone 
de amoniac. Această „cărămidă“ chimică 
deţine într-adevăr recordul în се prives 
conţinutul în azot: 82%. Este explicabil 
deci faptul că în multe țări amoniacul, se 
foloseşte direct са îngrășămînt, sub formă 
concentrată sau са apă amoniacală. Tot 
mai mari cantități de amoniac sînt reclamate 
și de diferitele ramuri ale iridustriei de fibre 
sintetice, ale industriei petroliere și de cau- 
ciuc sintetic, cît 61 de către instalaţiile fri- 
gorifice. 

Ca materii prime la fabricarea amoniacului 
se folosese două elemente: unul bogat în 
hidrogen — metanul — și altul în azot 一 
aerul, 

Pentru obținerea azotului gi oxigenului 
din aer se foloseşte instalația de separare а 
aerului. Aceasta se compune din două blocuri 
identice, fiecare bloc avînd o capacitate de 
15 000 Nme/h azot de puritate 99,998%. 

La baza acestei instalații stă ciclul fri- 
gorific cu turbodetentor, care lucrează la o 
singură și joasă presiune (6,2 ata), compri- 
marea aerului făcîndu-se cu ajutorul turbo- 
compresoarelor. Cele două componente prin- 
cipale ale aerului (azotul Si oxigenul) au 
temperaturi diferite de lichefiere (la 760 mm 
Hg, oxigenul are temperatura de lichefiere 
de—183°C, azotul 一 195,8°C, iar aerul 一 
191,8°0). 

Tocmai din cauza diferenței mici între 
temperaturile de licheliere ale celor doi 
componenți și a aerului se utilizează recti- 
ficarea înaintată în mai multe coloane, 


т 


Pentru obținerea hidrogenului, cel de-al 
doilea component de sinteză al amoniacului, 
se folosește conversia gazului metan. 

Procesul de conversie presupune două 
etape: în prima etapă are loc conversia 
gazului metan în hidrogen, oxid de carbon 

bioxid de carbon, iar în a doua, oxidul 
е carbon este convertit în bioxid de carbon 
şi hidrogen. 

Conversia gazului metan are loc în con- 
vertoare, în care este condus aburul și oxi- 
genul împreună cu gazul metan. În urma 
acestei operaţii, care necesită temperaturi 
ridicate și prezența unui catalizator, se 
obține un amestec gazos avînd hidrogenul 
ca principal component. În alte convertoare, 
la 450°С şi în prezenţa unui catalizator de 
fier-crom, are loc conversia oxidului de 
carbon în bioxid de carbon și hidrogen. 
Puriticarea gazului convertit atrage după 
sine un nou lanţ de operaţii (îndepărtarea 
bioxidului de carbon cu ajutorul apei și 
hidroxidului de sodiu şi a oxidului de carbon 
prin spălare cu azot lichid), rezultînd ca produs 
finit hidrogenul necesar sintezei amoniacului. 

Azotul şi hidrogenul, în proporție necesară 
reacției, sînt comprimate la o presiune de 
800 de atmostere. După compresie, în coloana 
de sinteză, la temperatura йе 520--550"С, 
în prezența catalizatorului fier, are loc sinteza 
amoniacului. 


AMONIAC, ACID AZOTIC $1... 
ÎNGRĂŞĂMÎNT 


Amoniacul constituie materia primă pen- 
tru producerea acidului azotic. prezenţa 
catalizatorilor de platină și la presiunea 
atmosferică, amoniacul este oxidat, rezultînd 
oxizii de azot, care, în urma comprimării, 
merg în coloanele de absorbţie unde are юс 
abso sp a 5 în strat spumant, la presiunea 
de 3,5 ata. Deosebitde importante pentru 
acidul azotic sînt concentraţia (49%) şi 
puritatea ridicată. 

Prima fază de obținere a azotatului de 
amoniu constă din neutralizarea acidului 
azotic cu amoniacul. Rezultă soluţia de 
azotat de amoniu, ce este concentrată succesiv 
în patru trepte, pînă atinge o concentraţie de 
90,5%. În turnuri speciale (de 16 m diametra 
# 37 m înălțime) au 10е pulverizarea și 
granularea azotatului de amoniu. Granulele 
sînt răcite și ambalate. 

Pentru a împiedica aglomerarea granulelor, 
azotatul de amoniu, fiind o sare higroscopică, 
se adaugă ca antiaglomerant dolomita sau 
ве face pudrarea cu vicamit. 

Azotatul de amoniu, unul din darurile 

саге „Атос“ le face agriculturii, este 
folosit са îngrăşămînt de bază. El conţine 
83,5—84,8% azot, din care jumătate sub 
formă de azot nitric (ce poate fi consumat 
imediat de către plante), iar jumătate sub 
formă de azot amoniacal (cu efect mai 
îndepărtat). Azotatul de amoniu granulat, 
formă sub care îl produce şi Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Piatra Neamţ, prezintă 


0 mai uşoară manipulare în ce privește 
distribuirea lui în sol, cît și avantajul unei 
nutriții echilibrate a plantelor. 


UREEA—UN VALOROS ÎNGRĂŞĂMÎNT 


Într-adevăr, deşi descoperită în - 1773, 
ureea este sintetizată abia în 1828. Celebra 
reacție a lui Wohler, prin care cianatul de 
amoniu în soluție apoasă prin încălzire 
la 100°C s-a transformat în uree, constituie 
de fapt prima sinteză organică realizată în 
laborator. 

La Combinatul din Piatra Neamţ, ureea 
se obține prin sinteză pornind de la amo- 
niac și bioxid de carbon. Sinteza ureei аге 
loc la o presiune de 200 de atmosfere și tem- 
peratura de 180—200°С. Amestecul complex 
саге se obține în coloana de sinteză conţine, 
pe lîngă uree şi apă, amoniac în exces și 0 
mare cantitate de carbamat de amoniu. 
Supus unei operaţii de distilare, carbamatul 
de amoniu se transformă în uree. Soluția 
de uree este concentrată într-un evaporator 
cu vid pînă la 90—92% și apoi cristalizată 
și uscată prin insuflare de aer rece. 

Ureea conţine 46% azot. Datorită concen- 
trației ridicate în azot și ușoarei sale solu- 
bilizări, ureea a început să Пе un îngrășăm înt 
tot mai apreciat și mai mult răspîndit în 
agricultură. 

Ureea se folosește și în furajarea animalelor 
rumegătoare ca sursă de azot pentru sinteza 
biochimică a proteinelor, realizîndu-se prin 
aceasta o creștere mai rapidă în greutate 
a animalelor. 

O tot mai largă întrebuințare şi-a găsit 
ureea în industrie, servind Пе ca materie 
primă pentru mase plastice, uleiuri ureo- 
formaldehidice pentru furnir cu mai multe 
straturi, lacuri; în industria textilă, unde 
ajută la mărirea elasticității şi a rezistenței 
țesăturilor, cît şi în industria hîrtiei și în in- 
dustria farmaceutică. 

Nu putem încheia acest capitol fără să 
amintim încă cîteva produse ре care le li- 
vrează „Azochim'. Este vorba de amoniacul 
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CE ȘTIM DESPRE ANTENE 


(URMARE DIN PAG. 2:8) 


tora se apropie din ce în ce mai mult de 
proprietățile undelor luminoase, adică pro- 
pagarea se face, în principal, urmînd le- 
gile opticii geometrice și deci tot се se 
radiază după alte direcţii decit la suprafaţa 
solului se pierde în zadar. Evident, apar 
abateri de la legile normale, dar acestea 
se datorează unor cauze accidentale, neuni- 
formităţi troposferice, aurore boreale, me- 
teoriţi etc. De asemenea, difracţia și difuzia 
pot da naştere la mărirea zonei de serviciu 
dincolo de orizont (în U.U.S.). 

Cele amintite explică de ce, de exemplu, 
recepţionarea postului de radio Budapesta 
care emite în U.M. se recepționează foarte 
slab ziua la Bucureşti, întrucît zona за 
primară de serviciu asigurată de unda direc- 
tă este limitată la 300—400 km. Seara 
însă, cînd dispare stratul E şi reflecţia undei 
indirecte se face la înălțime mai mare, în 
stratul F, creşte zona secundară de serviciu. 

În U.U.S. sînt necesare, pentru асоре- 
rirea unui teritoriu naţional, mai multe 
emițătoare, lucrind, evident, pe canale 
(citeşte frecvenţe) diferite pentru a nu se 
perturba reciproc, întrucît zona de serviciu 
limitată la orizont nu depăşeşte 70— 80 km. 


Dacă însă antenele se înalță constructiv * 
sau emiţătoarele se dispun pe înălțimi, atun- 
ci cînd relietul permite (așa cum este cana- 
lul VI pentru Bucureşti, Braşov etc.), zona 
de serviciu poate depăşi citeva sute de kilo- 
metri, bineînțeles asigurind 81 o putere 
destul de mare a emiţătorului. Acest lucru 
este necesar, fiindcă odată cu creşterea dis- 
{ап{еі intensitatea cimpului produs, cîmp 
care asigură energia unci antene de recep- 
Не, scade. 

Pentru asigurarea recepţiei este nevoie 


· din nou de un transformator de energie 一 


antena de recepţie care asigură transformarea 
energiei cimpului în energie care apare la 
intrarea receptorului respectiv. În funcţie 
de domeniul de lungimi de undă recepționat, 
antena trebuie construită Si montată în mod 
diferit, ca să se asigure o recepţie optimă. 
Urmează apoi receptorul, în care se produce 
amplificarea, adică întărirea semnalului, 
o demodulare, adică extragerea informaţiei 
dorite de pe unda de frecvenţe înaltă, care 
a jucat doar rolul de cărăuș, 51 redarea, 
într-un difuzor sau pe ecranul unui cinescop, 
a scenelor originale. 

Lăsînd deoparte antenele de recepţie de 
tip profesional, pentru recepții obişnuite 
în U.L., U.M. şi U.S., se pot face antene ori- 
zontale sau verticale, aşa cum se arată în 
fig. 2 şi 3. Antenele de Т.У. sînt, de regulă, 


Ce se întîmplă în oraşele americane? 
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viață ale populaţiei albe şi 
negre din marile zone urbane. 

După datele foarte recent 
publicate, inegalitatea de sala- 
rizare, la calificare echiva- 
lentă, între albi și negri se 
menține. Eforturile depuse, 
într-o serie de orașe, pentru а 
preîntimbina, prin măsuri so- 
ciale, noi explozii de violență 
dau rezultate inegale. lată 
doar cîteva exemple citate în 
raportul menţionat: їп апи! 
1968, „şomajul în cartierele 
sărace locuite de negri a scăzut 
de la 9 la 6,4%. În acelaşi 
timp însă, 5 882 000 de per- 
soane Гад de 5 148 000 pri- 
meau aşa-numita alocaţie pen- 
tru copii abandonați (aid to 
dependent children), alocaţie 
pe care o primesc mamele cu 
copii care nu lucrează și a 
căror familie a fost abandonată 
de soți. 


Categorii tot mai largi ale 
urbaniștilor americani, ingi- 
neri, arhitecți, sociologi, eco- 
nomişti, medici și psihologi şi, 
în ultima perioadă de timp, 
chiar şi influenta asociație 
profesională a acestora — A- 
merican Institute of Planners 
— se pronunță împotriva con- 
siderării carității publice, ridi- 
cate la rangul de politică na- 
Попа!4, ca unică soluție în ma- 
terie de urbanism. 

Trebuie spus că această 
tendinţă пи se manifestă fără 
dificultăți şi că mai există 
municipalități și administrații 
locale influente care sînt con- 
servatoare, dar anii din urmă, 
cu marile frămîntări și situații 
explozive din cartierele de 
cocioabe ale marilor orașe, ди 
ridicat pe prim plan, în dialo- 
gul alegători—aleşi, proble- 
mele de urbanism. 


Întreaga evoluție economică, 
socială şi chiar politică din 
centrele urbane mari este indi- 
solubil legată de soluționarea 
gravelor probleme şi contra- 
Фе! care se manifestă în ora- 
şele americane. Dacă la cele 
arătate mai sus vor fi adăugate 
gravele aspecte ale delincvenței 
juvenile, consumul sporit de 
băuturi alcoolice și creşterea, 
mai ales printre tineri, a pro- 
centului celor care utilizează 
drogurile, se va putea înțelege 
importanța dezbaterii lor şi 
confruntărilor їп curs între 
* diferiți specialişti în problemele 
urbanismului. Căutarea unui 
program realist și eficient де 
măsuri economice şi sociale 
apare ca foarte necesar celor 
mai lucizi specialiști americani. 
Întrebarea care se pune este 
dacă un asemenea program, 
odată stabilit, are șanse să 
poată fi aplicat cu consecvență 
pînă la capăt. 


de Пр Yagi cu mai multe elemente, in func- 
пе de distanța la care зе face recepţia 
pentru a asigura directivităţi şi cîştiguri 
diferite. În paginile revistei „Ştiinţă şi 
tehnică“ s-au dat diverse realizări atît pentru 
antene individuale cit şi pentru antene 
asociate pentru canalele II şi VI, împreună 
cu filtrele de separare necesarepentru a asi- 
gura o coborire unică către receptor. 

Adăugăm că se poate realiza o construcţie 
unică pentru U.L., U.M., U.S., 0.10.8. şi 
cele două canale de T.V. sau măcar pentru 
U.L., U.M., U.S. şi un canal de Т.У. 

În modul cel mai simplu, dacă pe tija 1 а 
antenei din fig. 4 se pune în punctul 15 0 
altă tijă verticală avind cîţiva metri înăl- 
Ише, evident izolată electric printr-un 
manşon de pertinax, polistiren sau porțelan 
şi prevăzută cu o liţă de coborire ca şi în 
fig. 3, avem o antenă de U.L., U.M., U.S. 
gata realizată pe același suport pe care este 
antena де Т.У. 

O precauţie la instalare trebuie luată în 
legătură cu eliminarea undelor ce apar prin 
reflecţie pe alte trasee, unde ce dau imagini 
multiple sau „fantome“. Antenele Yagi 
directive trebuie orientate astfel incit una 
dintre unde (oricare dintre ele) să cadă în 


zona de extincție а caracteristicii de direc- 
tivitate a antenei de recepţie. Se ştie că 
imagini multiple pot fi date de orice obiect 
reflectant dispus pe o elipsă în ale cărui 
focare se află antena de emisie și cea a recep- 
torului considerat. 

O altă precauţie care trebuie luată atunci 
cînd se face instalarea antenelor de U.U.S. 
sau T.V. este aceea dea elimina pe cit posi- 
bil perturbațiile produse de sursele de 
perturbații industriale sau cele de trans- 
port. Din acest motiv, antenele trebuie 
montate cît mai sus posibil, deoarece per- 
turbaţiile industriale au intensitate maxi- 
mă la suprafața solului şi descrește cu înăl- 
țimea, iar celedatede mijloacelede transport 
pot fi eliminate dacă, de exemplu, ante- 
nele de U.U.S. sau T.V., care au un efect 
directiv, se amplasează pe acea partea 
acoperișului clădirii care nu este către ar- 
tera de circulaţie. 

S-a căutat să se explice unele probleme 
de principiu în radiaţia, propagarea și re- 
ceptia transmisiilor de radiodifuziune şi 
televiziune. 


C. ȘERBU 


AZOCHIM 270 


CHIMIZARE — AGRICULTURĂ INTENSIVĂ 
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lichid calitatea I, cu un conţinut de 99,7% 
amoniac, oxigenul tehnic cu o puritate de 
99,5% şi azot de înaltă puritate (99,998%). 


GÎNDURI SPRE VIITOR 

În anii ce vor urma, „Azochim“ 181 va 
mări capacitățile de producţie prin construi- 
rea de noi fabrici, asttel încît combinatul 
va produce în 1972 peste 400 000 tone de 
amoniac și 300 000 tone Че: пгее. 

Creşterea producţiei cît și calitatea pro- 
duselor constituie obiective importante ale 
colectivului de muncitori, tehnicieni Si 
ingineri din acest modern combinat. În acest 
scop au fost aduse o serie de îmbunătăţiri 
procesului tehnologie. 

La fabrica de amoniac а fost extinsă Гата 
de conversie şi s-au adus modificări la cireui- 
tele instalațiilor de precataliză, pentru a 
funcționa numai pe azotul de dozare. La 
fabrica de acid azotic s-a modificat şi îmbu- 
пайци fluxul tebnologic, s-a adoptat un nou 
procedeu de filtrare fină a amestecului 
amoniac-aer, realizindu-se şi recuperarea 
unor resurse de energie termică reziduală 
la fabrica de azotat de amoniu. Prin modifi- 
cările aduse s-a reușit o scădere a consumu- 
rilor specifice, îndeosebi la energie electrică, 


amoniac și abur, care au pondere mare în 
preţul de cost al produselor finite. 

În scopul îmbunătăţirii calității îngrășă- 
mintelor au fost întreprinse noi acțiuni 
de modernizare a actualei ратта în de azotat 
de amoniu, Specialiștii din cadrul serviciilor 
de cercetări, împreună cu inginerii și tehni- 
cienii din secţie, au studiat Si experimentat 
noi procedee. Este vorba de supraconcentra- 
rea topiturii de azotat, introducerea granulării 
statice în locul celei dinamice și sortarea 
granulelor. 

Grija deosebită pentru calitate a făcut 
ca produsele Combinatului de îngrăşăminte 
azotoase Piatra Neamţ să fie competitive 
cu produsele similare de peste hotare, fiind 
solicitate tot mai mult la export. Sacii cu 
azotat de amoniu purtînd marca „Azochim'“* 
au devenit un produs apreciat în țări ca Italia, 
Belgia, Spania, Maroc, R.A.U. Si Grecia. 
Urcea tehnică este cunoscută în. Franța, 
Anglia, ţările nordice Si India. 

Însufleţit de mărețul program trasat 
de Directivele Congresului al X-lea al P.C.R., 
harnicul colectiv de muncitori, tehnicieni 
și specialiști de la Combinatul de îngrășă- 
minte azotease Piatra Neamţ este hotărît 
să-şi sporească eforturile pentru a trimite 
ре ogoarele patriei cantităţi tot mai mari 
de îngrășăminte chimice cu azot. 
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La Porțile anului 1970 o sian Soia 
— 55—57 miliarde kWh în 1975 
80—85 miliarde kWh în 1980 
— Spre 10—10,5 milioane tone oţel 
— 100 de noi capacităţi și obiective 
chimice 
— În 10 ani un milion şi jumătate de 
locuinţe 
— Un deceniu de prefaceri urbanis- 
tice 
Au fost descoperite în deceniul șapte 
— Au fost sintetizate 3 elemente 
transuraniene 
— Se primește Premiul Nobel pen- 
tru laser 
一 Peste 100 particule elementare în 
ultimul deceniu 
— Sînt descoperiţi quasarii 5! pulsarii 
— А luat naștere radioelectronica 
cuantică 
— Pierderea inerţiei gazelor inerte 
— Mondocomunicaţiile — copilul mi- 
nune al deceniului 
一 Generaţia a 3-a de calculatoare 
electronice — centrale де pre- 
lucrare a informaţiilor 
— Tu-144 şi „Concorde“ 
— Triumful motorului Wankel, pri- 
mul automobil cu motor rotativ 
— Omul intervine unde natura face 
erori 
— După descifrarea codului genetic, 
sinteza vieții 
— Patru performanţe în umanizarea 
Cosmosului 
— Perna de aer saltă viteza 
De (се пе Роя т роди in а бу 
Omul pe cale de а cuceri marea ...... 
-- Resursele minerale ale oceanului 
planetar 
— Omul și adincurile marine 
— Tehnica cuceririi oceanelor 
Expo '70 
Era grefelor şi transplantelor de organe 
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— Începutul: grefa де piele, de 
cornee și chiar de măduvă 

— Rinichiul deschide era transplan- 
telor de organe 

— Inimă umană sau artificială? 

— Grefa ficatului pe bancul de probă 

一 Reacţia imunitară: nodul gordian 


al grefelor „ 
Portretul-robot, un ajutor preţios de 
identificâre .. poseta eee oale КРА Р 


Ме maturizăm mai repede! De се?.... 
Telefonia mondială pe calea automati- 

zării totale .2......5:. аеннан. 
Profile urbane 
pal | APEI pe Doi Sea 
Chimia parfumurilor ................ 
De la lupă la... olfactronică .......... 
De vorbă cu un viitorolog în ajunul 


和 


Criptografie : secretul secretelor ...... 
Cum am crescut un pui de leu ........ 
Întîmplări polițienești .............. 
Ciber-artale >... coco... пера 
— Profilarea frumosului în а doua 
jumătate a secolului al XX-lea 
— Sînt mașinile primejdioase? Două 
răspunsuri peste milenii 
— Marea aventură a muzicii moderne 
— „Dinamită” pentru artele plastice 
— Arta în rețelele matematice 
— О vastă sinteză  audio-vizuală 
într-un Gest Electronic Total 
Pe orizontală şi pe verticală — automo- 
БЪНИ барак РРР ТРАУРА НО 
一 Automatizare și servomecanisme, 
lux sau necesitate? 
— Dilema motorului 一 față, spate 
sau centru? 
— Miracolul japonez 
— Automobilul în perspectiva anului 
2000 
Luna — anul cosmic 1969—1970 ...... 
— Luna — roboți selenari, astronauți 
și jeep-uri lunatice 
— Luna -— treaptă pe traseul spre 
alte planete 
Festivalul zăpezii din Sapporo ........ 
Noua cetate a metalului românesc .... 
Cavaleri mascaţi ai deşertului — tuare- 
Gigante muzee vii .......... РР 
Longevitatea în mituri şi ştiinţă ...... 
Salvat mai repede decît explozia ...... 
Imagini în obiectiv la viteza luminii .... 
Ginduri fotografiate ......... 
Pentru ce ne este foame ............ 
Un sat de negri în Abhazia sovietică...,. 
Radiocomunicaţiile şi spațiul extrateres- 
аА. ee оо a 0 
Atenţie la colesterol! ................ 
Faceţi din ferestre „grădina iernii“ .... 
Codul sintetic al educației voinţei .... 
Elegie pentru ultimul Barlington (schiţă 
ştiințifico-fantastică) ,ss 
Trucuri electronice ......... еа даде E 
Ce se întîmplă în oraşele americane? 
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SRELE 
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STIINTA SI TEHNICA 


ALMANAH 1970 


„ PREȚUL 12 LEI 


